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Allgemeine Eigenschaften

Alle Angaben gelten lediglich zur Information unsd stellen keine Bestellgrundlage dar.

Technisches Datenblatt
Spulentypen

Spule K 160 K200 K250 K355

Normen

DIN EN 60264-2-1 DIN EN 60264-2-1 DIN EN 60264-2-1 DIN EN 60264-2-1 

DIN EN 60264-2-2 DIN EN 60264-2-2 DIN EN 60264-2-2 DIN EN 60264-2-2 

Draht-Ø [mm] 0,20 - 0,50 0,50 - 1,00 0,50 - 1,00 1,00 - 2,00

Spulengewicht [kg] max. 10 max. 20 max. 30 max. 70

Flansch Ø d1 [mm] 160 200 250 355

Kern Ø d2 [mm] 100 125 160 224

Zentral-Bohrung Ø d3 [mm] 16 - 22 16 - 22 16 - 22 36

Breite L1 [mm] 160 200 200 200

Wickelbreite L2 [mm] 128 160 160 160

Flanschdicke S [mm] 16 20 20 20

Wickelvolumen V [cm³] 1568 3063 4637 9531

Z.-bohrungs Ø kegeliger 
Teil d4 [mm] 34 34 34 -

Mitnahmeeinrichtung d5 [mm] 2x13 2x13 2x13 -

Mitnahmedistance E1 [mm] 32 32 32 -
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